





Zalety lamelowego uktadu witdkien

OA'A

posiada lamelowy uktad wtékien wetny mineralnej,
dzieki czemu grubos¢ izolacji pozostaje niezmienna
na catej powierzchni. Jest to szczegdlnie wazne

W haroznikach i zagieciach izolowanych elementoéw.
Dzieki swojej budowie r.Flow®A jest wytrzymaty

na sciskanie, zachowujgc doskonatg elastycznos¢

i sprezystosc.

Informacje techniczne

PARAMETR -
WARTOSC

Mata lamelowa - prostopadty uktad wtékien

----------- stata grubos¢

Mata tradycyjna - réwnolegty uktad wtékien

.................. zmniejszona
grubos¢

JEDNOSTKA SYMBOL NORMA

deklarowny wsp. przewodzenia ciepta (temp. 10°C) 0,038 W/m-K A, EN 12667
klasa reakcji na ogien niepalny = Al EN 13501-1
maksymalna temperatura stosowania 250 °’C ST(+)250 EN 14706
nasigkliwosé¢ wodg (krétkotrwata) <1 kg/m? WSI1 EN 1609
tolerancja grubosci -3/+5 mm T4 EN 823

Kod CE wyrobu MW - EN 14303 - T4 - ST(+)250 - WS1

Norma PN-EN 14303+A1:2013-07
Atest Higieniczny GUM nr 412/322/430/2016 c €

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) DoP-fwa-2018 (www.rohhe.pl)

Wartosci deklarowanego wspétczynnika przewodzenia ciepta (A )) w wybranych srednich temperaturach

temperatura [ °C ]
10 20 30 40

AT W/mK ] 0,038 0,040 0,042 0,044

50 100 150 200 250

0,047 0,059 0,073 0,087 0,107

Zmiana wsp. przewodzenia ciepta w zaleznosci od sredniej temperatury

wsp. przewodzenia ciepta - A [W/m-K]

Srednia temperatura -

ter [QC 1
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pOsSob pakowania (2,4 x1,0 m) w trzech warstwach. Dwie dolne warstwy
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to 20 rolek utozonych pionowo. Palete wieniczy 5 rolek.
Catosc¢ jest od goéry i od dotu zabezpieczona dwoma
wytrzymatymi kapturami LDPE oraz dodatkowo owinieta
folig stretch. Taki sposéb pakowania skutecznie
zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami w czasie
transportu oraz podczas operacji magazynowych.
Umozliwia rowniez bezpieczne sktadowanie

na zewnatrz w kazdych warunkach atmosferycznych.

r.Flow®A ma postaé nieskompresowanej maty
zwinietej w rolki. Kazda rolka zapakowana jest
w szczelny worek LDPE. Zamkniecie worka

za pomoca fabrycznego zgrzewu, gwarantuje
petne zabezpieczenie przed wilgocia.

Wymiary i ilosci

SZEROKOSC

DtUGOSC

GRUBOSC

ILOSC W ROLCE ILOSC NA PALECIE
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Partner ROHHE:

ROHHE Sp. zo.0.
05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
rohhe.pl
tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl, fax +48 22 299 88 34

Zamowienia: 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl
Logistyka: 736 233 372, logistyka@rohhe.pl
Sprzedaz - Polska: 736 233 374, 736 233 378, 736 233 371 sprzedaz@rohhe.pl ROHHE’
Sprzedaz - Export: 736 233 379, export@rohhe.pl



